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ODDIL 1. IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

1.1. Identifikator vyrobku

Nazev: Perdix — tekuta lepenka 2K - kapalna slozka

Popis smési: mlécna akrylatova disperze mirné Stiplavého zdpachu
1.2. Prislu$na uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti

Urcena pouziti:

Pro pfipravu dvouslozkové pruzné natérové hmoty na bazi modifikované
cementové smési. Ur€ena pro hydroizolace stavebnich konstrukci. Pouziva se
jako natérova hmota pro plosné aplikace na betony, potéry jadrové omitky, zdi
apod.

Nedoporucena pouziti:

Pouzivat jen pro uréena pouziti

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu
Firma: DISTRIMO s.r.o.
Vintrovna 429/3c, 664 41 PopUvky
Ceska republika
Telefon: +420 541 420 850
e-mail: distrimo@distrimo.cz
1.4. Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stredisko (TIS) v Praze: +420 224 919 293 nebo 224 915 402 (nepretrzité).

ODDIL 2. IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

21

. Klasifikace latky nebo smési

podle nafizeni 1272/2008/ES

Smés neni klasifikovana jako nebezpecna.

Nepriznivé fyzikalné-chemické ucinky,

ucinky na lidské zdravi a na zivotni prostiedi smési:

Neuvadi se
2.2. Prvky oznaceni

Vystrazné symboly nebezpecénosti: Neuvadi se
Signalni slovo: Neuvadi se
Standardni véty o nebezpecnosti: Neuvadi se
Pokyny pro bezpecné zachazeni: Neuvadi se
Nebezpelné slozky smési, které musi | Neuvadi se
byt uvedeny na etiketé:

Doplfujici informace na Stitku: Neuvadi se

2.3.

DalSi nebezpecnost

Smeés ani latky obsazené ve smési nejsou klasifikovany jako PBT nebo vPvB dle kritérii v pfiloze XllII nafizeni REACH.

ODDIL 3. SLOZENi/INFORMACE O SLOZKACH

3.1

. Latky

Nejedna se o latku.

3.2

. Smési

Smés neobsahuje latky klasifikované jako

nebezpecné v koncentracich nutnych pro uvedeni do bezpec€nostniho listu ani

latky, pro které existuji expozi¢ni limity pro pracovni prostfedi ani latky PBT a vPvB.
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ODDIL 4. POKYNY PRO PRVNi POMOC

Vseobecné pokyny

Projevi-li se zdravotni potize nebo v pfipadé pochybnosti, uvédomte Iékafe a poskytnéte mu informace z tohoto
bezpecénostniho listu. Umistéte postizeného mimo misto ohrozZeni, zajistéte mu klid a zabrarte prochladnuti. PouzZivejte
vhodné ochranné rukavice a bryle. Po poskytnuti prvni pomoci si umyjte zasaZenou pokoZku vodou a mydlem.

4.1.

Popis prvni pomoci

P¥i vdechnuti

Preruste expozici, pfeneste postizeného na Cerstvy vzduch a udrzujte ho v teple a v klidu. Zajistéte dostate¢nou nucenou
ventilaci. V pfipadé dychacich potizi vyhledejte Iékafskou pomoc.

Pri styku s kuzi

Zasazenou pokozku dukladné umyjte vodou a mydlem a pt¥ipadné oSetfete ochrannym kosmetickym krémem. Okamzité
odlozte veskeré kontaminované oble€eni. Nepouzivat rozpoustédla ani fedidla. V pfipadé podrazdéni pokozky vyhledejte
lIékafskou pomoc.

Pri zasazeni ocCi

Okamzité nékolik minut dikladné a opatrné vyplachujte dostate€nym mnozstvim vody. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li
nasazeny, a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani. V pfipadé podrazdéni o€i vyhledejte Iékafskou
pomoc.

P¥i poziti
Usta vyplachnéte vodou a nechte vypit mensi mnozstvi vody (pouze za ptedpokladu, Ze postizeny je pii védomi) a
vyhledejte Iékafskou pomoc. Nevyvolavejte zvraceni. Zajistéte dostate€nou nucenou ventilaci.

4.2.

Nejsou znamy zadné akutni & opozdéné symptomy a ucinky.

4.3.

Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho oSetreni

Postupujte podle pfiznakd. Potfebuji-li 1ékafi radu specialisty, je tfeba, aby se obratili na toxikologické informacéni
stfedisko.

ODDIL 5. OPATRENi PRO HASENi POZARU

5.1. Hasiva
Vhodna hasiva Smés sama nehofi. Zplsob haseni pfizplsobit podminkam v okoli.
Nevhodné hasiva Silny vodni proud

5.2. Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési

V pfipadé pozaru mohou vznikat: oxid uhelnaty, oxid uhli€ity (CO2), kour a jiné produkty nedokonalého spalovani.

5.3.

Pokyny pro hasice

Okamzité odvedte vSechny lidi z blizkého okoli nehody, pokud zde hofi. Pfizplsobte haseni okolnim podminkam. Pouzijte
samostatny dychaci pfistroj a celotélovy chemicky ochranny odév v uzavienych a Spatné vétranych prostorach. Celkové
ohnivzdorné obleceni se doporucuje pro vSechny velké pozary. V pfipadé pozaru nebo vybuchu nevdechujte dymy.
Pokud to Ize provést bezpecné, odstrarite neohrozené nadoby z pfimého mista ohrozeni. Pokud unikajici nebo rozlita
smeés nehofi, pouzijte vodni mlhu k rozptyleni par a zabezpecéte ochranu pro pracovniky snazici se zastavit unik. K
ochrané osob a ochlazovani nadob v nebezpe&né oblasti pouzijte vodni postfik. Nenechte uniknout kontaminovanou vodu
do kanalizace, povrchovych a spodnich vod.

ODDIL 6. OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1

. Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

Pouzivejte vhodné ochranné prostfedky - viz oddil 8. Odvedte osoby do bezpedi. Zamezte styku s kuzi, oima a
oble€enim. Zajistéte dostatecné odvétravani prostoru. Zabrarite vstupu nadbyteénym a nechranénym osobam. Nesahejte
a nechodte po rozlité smési.
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6.2

. Opatreni na ochranu zivotniho prostredi

Zabrarite uniku do kanalizace, drendzi a vodnich tokd a kontaminaci pldy napf. pouzitim vhodného sorpéniho ¢inidla.
Pokud tomu nelze zabranit, informujte okamZité pfislusné urady.

6.3.

Metody a material pro omezeni tniku a pro ¢isténi

Co nejrychleji zastavte a zabrante Sifeni rozlité smési do Sirokého okoli, pokud to Ize provést bezpecné. Smés pokryjte
vhodnym (nehoflavym) absorbujicim materidlem (pisek, kfemelina, zemina a jiné vhodné absorpéni materialy),
shromazdéte v dobfe uzavienych nadobach a zlikvidujte dle oddilu 13. Sebrany material zneskodriujte v souladu s mistné
platnymi pfedpisy. Pfi tniku velkych mnoZstvi smési informujte hasice a odbor Zivotniho prostfedi Obecniho Ufadu obce
s rozSifenou plsobnosti. Po odstranéni uniklé smési dukladné vycistéte kontaminované misto s dodrzenim nafizeni
tykajicich se Zivotniho prostiedi.

6.4.

Odkaz na jiné oddily

Ridte se rovnéz ustanovenimi oddilti 8 a 13 tohoto bezpeénostniho listu.

ODDIL 7. ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1

. Opatreni pro bezpec¢né zachazeni

Pouzivejte osobni ochranné pracovni prostfedky podle oddilu 8. Pouzivejte pouze v dobfe vétranych prostorach.
Zabrarite kontaktu s ki a o¢ima.

Zabrarite uniku do kanalizace, drenazi a vodnich tokd a kontaminaci pudy.
Nejezte, nepijte a nekufte pfi pouzivani smeési. Pfed prestavkou a po praci si umyjte ruce. Nevkladejte jakékoliv hadry
nasaknuté smési do kapes.

7.2.

Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Uchovavejte pouze v puvodnim obalu. Skladujte v tésné uzavienych obalech na suchych a dobfe vétranych mistech k
tomu uréenych. Uchovavejte oddélené od vybusnych latek, zkapalnénych nebo stlaéenych plyn(, hoflavych kapalin nebo
oxidagnich ¢inidel. Uchovavejte oddélené od potravin, napoju a krmiv. Skladujte pfi pokojové teploté. Chrarite pred
teplem, UV-zafenim, sluneénim svétlem a mrazem. Skladujte pfi teplotach 5-35°C.

7.3.

Specifické koneéné/ specificka kone¢na pouziti

V souladu s pfisludnym pouZitim smési.

ODDIL 8. OMEZOVANi EXPOZICE/ OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1

. Kontrolni parametry
8.1.1. Hygienické limity chemickych latek podle pfilohy €.2 k nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., v platném znéni:

Neuvadi se.

8.1.2. Sledovaci postupy:

Neuvadi se.

8.1.3. Biologickeé limitni hodnoty:

Neuvadi se.

8.1.4. Hodnoty DNEL/DMEL a PNEC:

Neuvadi se.

8.2.

Omezovani expozice
8.2.1. Technicka opatieni:

Dodrzujte obecna bezpecnostni a hygienicka opatfeni. Pouzivejte pouze v dobfe vétranych prostorach. Zabrarte
kontaktu s kuzi a o¢ima. Nevdechujte plyny a pary. PFi praci nejist, nepit a nekoufit. Po praci se umyt peclivé teplou vodou
a mydlem. Pouzit ochranny krém.

8.2.2. Ochranna opatieni a osobni ochranné pomucky:

Ochrana dychacich cest Bézné neni nutna ochrana dychacich cest. V pfipadé nemozného nebo
nedostate¢ného technického odsavani nebo ventilace pouzijte vybaveni pro
ochranu dychacich organd. Minimalizujte vytvareni polétavého prachu.
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Ochrana oci a obliceje

Pouzijte ochranné bryle s bo&ni ochranou nebo obligejovy stit (CSN EN 166).

Ochrana rukou

Schvalené a certifikované nepropustné rukavice odolné proti chemikaliim. Dbejte
doporuceni konkrétniho vyrobce rukavic pfi vybéru vhodne tloustky, materialu a
propustnosti (CSN EN 374).

Ochrana klze

Exponovani zaméstnanci by méli vykonavat pfiméfenou osobni hygienu. To
zahrnuje umyt exponované casti kiize nékolikrat denné vodou a mydlem a prani
nebo chemické ¢isténi znecisténého pracovniho odévu. Doporuéeno noseni
vhodného ochranného pracovniho odévu. Kontaminované obleCeni okamzité
odlozte. V pfipadé potfeby pouzijte chemicky odolnou obuv, aby se zabranilo
kontaminaci nohou. Nenoste prstynky, hodinky nebo podobné obleceni, které by
mohly zachycovat material a zpUsobit tak podrazdéni kize.

8.2.3. Omezovani expozice zivotniho prostredi:

Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu

zivotniho prostredi, viz bod 6.2

ODDIL 9. FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi (pfi 20 °C): kapalna disperze
Zapach (vané): slaby, Stiplavy
Barva bila
pH (pfi 20 °C): nestanoveno
Bod tani/bod tuhnuti: 0°C
Bod varu (pocatek/rozmezi): 100°C
Susina: nestanoveno
Vzhled suchého filmu: nestanoveno
Hoflavost (pevné latky, plyny): nestanoveno
Horni/doIni mez hoflavosti nebo neuvadi se
vybusnosti:
Tlak par (pfi 20°C): nestanoveno
Hustota par (vzduch = 1): neuvadi se
Relativni hustota (pfi 20°C): nestanoveno
Rozpustnost ve vodeé (pfi 20 °C) : misitelny
Rozpustnost v jinych rozpoustédlech: neuvadi se
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda: neuvadi se
Teplota samovzniceni: nestanoveno
Teplota rozkladu: nestanoveno
Viskozita (pfi 40°C): nestanoveno
Vybusné vlastnosti: neuvadi se
Oxidaéni vlastnosti: neuvadi se
9.2. Dalsi informace nejsou
ODDIL 10. STALOST A REAKTIVITA
10.1. Reaktivita Za normalnich podminek je smés povazovana za stabilni.
10.2. Chemicka stabilita Za normalnich podminek skladovani a manipulace je smés povazovana za
chemicky stabilni (viz oddil 7).
10.3. Moznost nebezpeénych reakci Z&dné informace nejsou k dispozici.
10.4. Podminky, kterym je tieba Z4dné informace nejsou k dispozici.
predchazet
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10.5.

Neslucitelné materialy Z4dné informace nejsou k dispozici.

10.6.

Nebezpeéné produkty rozkladu Za béznych podminek skladovani se nepredpoklada vznik nebezpecnych
produktll rozkladu. V pfipadé poZaru mohou vznikat kouf, oxid uhelnaty a jiné
produkty nedokonalého spalovani

ODDIL 11. TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1. Informace o toxikologickych uéincich
Pro smés nejsou toxikologicka data k dispozici. Udaje jsou odvozené na zakladé vlastnosti jednotlivych latek.
Akutni toxicita Nepredpoklada se, ze by smés méla byt akutné oralné, dermalné nebo

inhalacné toxicka.

Ziravost/drazdivost pro kuzi Nepredpoklada se, ze by smés méla byt drazdiva.
Vazné poskozeni o€i/podrazdéni o€i Nepredpoklada se, Zze by smés méla byt drazdiva pro odi.
Senzibilizace dychacich cest/ Nepredpoklada se, Ze by smés méla byt senzibilizujici.
senzibilizace kuze
Mutagenita v zarode€nych bunkach Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Karcinogenita Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro reprodukci Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro specifické cilové organy | Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
— jednorazova expozice

Toxicita pro specifické cilové organy | Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
— opakovana expozice

Nebezpeénost pii vdechnuti Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

11.2.

Dalsi informace

Z&dné dal$i informace nejsou k dispozici.

ODDIL 12. EKOLOGICKE INFORMACE

Pro smés nejsou toxikologicka data k dispozici.

12.1. Toxicita Smés neni klasifikovana jako nebezpecna pro vodni organismy.

12.2. Perzistence a rozlozitelnost Data nejsou k dispozici.

12.3. Bioakumulac¢ni potencial Data nejsou k dispozici.

12.4. Mobilita v pudé Data nejsou k dispozici.

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB Latky obsazené ve smési nejsou klasifikovany jako PBT nebo vPvB dle
kritérii v pfiloze XlII nafizeni REACH.

12.6. Jiné nepfiznivé uéinky Nejsou znamy.

ODDIL 13. POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1.

Metody nakladani s odpady

Vhodné metody pro odstranovani latky nebo pfipravku a znecisténého obalu:

Znehodnocenou smés, nespotfebované zbytky a odpad predat osobé s opravnénim k nakladani s odpady. Za zatfidéni
odpadu a jeho odstranéni zodpovida plvodce odpadu.

Pouzity, fadné vyprazdnény obal odevzdat na sbérné misto nebezpecnych odpadu. Obaly se zbytky smési odkladat na
misté uréeném obci nebo predat osobé s opravnénim k nakladani s odpady.

Fyzikalni/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit zplisob nakladani s odpady:

Neuvadi se.

Zvlastni bezpecnostni opatieni pro doporuc¢ené nakladani s odpady

Postupujte podle zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znéni, a podle provadécich predpist o zneSkodriovani
odpadu. Zabrante rozptyleni rozlité smési, kontaktu s padou a odtoku do vodnich tok(, drenazi a kanalizaci.
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Obaly, i kdyz prazdné, mohou obsahovat zbytky smési.

Pravni predpisy o odpadech

Smérnice 2008/98/ES

Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni

Zakon €. 477/2001 Sb., o obalech a o zméné nékterych zakonl (zakon o obalech), v platném znéni
Vyhlaska 376/2001 Sb., o hodnoceni nebezpeénych odpadu, v platném znéni

Vyhlaska 381/2001 Sb., Katalog odpadd, v platném znéni

Vyhlaska 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni

ODDIL 14. INFORMACE PRO PREPRAVU

14.1. Cislo UN Neni.
14.2. Nalezity nazev pro zasilku
Silni¢ni a zelezniéni preprava | Smés neni nebezpecéna z hlediska kritérii pfepravnich predpis(.
(ADR/RID):
Namofrni preprava (IMDG): Smés neni nebezpecéna z hlediska kritérii prepravnich predpisu.
Letecka preprava (ICAO-TI/IATA-DGR): | Smés neni nebezpecéna z hlediska kritérii pfepravnich predpisu.
14.3. Tridal/tfidy nebezpeénosti pro Neni.
prepravu
14.4. Obalova skupina Neuplatriuje se.
14.5. Nebezpeénost pro zivotni prostredi Smés neni nebezpecéna z hlediska kritérii prepravnich predpisu.
14.6. Zvlastni bezpecnostni opatieni pro Neuvadéji se.
uzivatele
14.7. Hromadna preprava podle prilohy Il Neni k dispozici.
MARPOL 73/78 a predpisu IBC

ODDIL 15. INFORMACE O PREDPISECH

15.1.

Nafrizeni tykajici se bezpec¢nosti, zdravi a zivotniho prostiedi/ specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo
smeési

Nafizeni EP a Rady ¢. 1907/2006/ES, REACH
Nafizeni EP a Rady ¢ 1272/2008/ES, CLP

Nafizeni komise (EU) €. 2015/830, kterym se méni Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) & 1907/2006 o
registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (REACH)

Nafizeni vliady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v plathém znéni
Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni

Zakon €. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni

Zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych zakond, v platném znéni
Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi, v platném znéni

15.2.

Posouzeni chemické bezpeénosti Neni k dispozici.

ODDIL 16. DALSi INFORMACE

Provedené zmény oproti predeslé verzi bezpeénostnim listu

Nové vypracovani vSech oddill bezpec€nostniho listu dle Nafizeni komise (EU) €. 2015/830 a Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady €. 1272/2008/ES.
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Kli¢ nebo legenda k uvedenym zkratkam

CAS Jednoznaény numericky identifikator, pouzivany v chemii pro chemickeé latky
CLP Klasifikace, oznacovani a baleni

ES Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

REACH Registrace, hodnoceni a omezovani chemickych latek

MARPOL Mezinarodni Umluva o zabranéni znecistovani z lodi

PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxicka latka

vPvB Latka vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

Dillezité odkazy na literaturu a zdroje dat
Bezpecénostni list vyrobce smési, platna legislativa, databaze ECHA.

Pouzita metoda hodnoceni pro ucely klasifikace
Klasifikace podle CLP na zakladé udajl v originale bezpeénostniho listu poskytnutého vyrobcem.

Prehled standardnich vét o nebezpecnosti a pokynti pro bezpecné zachazeni, jejichz plné znéni neni v ostatnich
oddilech uvedeno

Neuvadi se.

Pokyny pro skoleni

Seznamit pracovniky s doporuéenym zpuisobem pouziti, povinnymi ochrannymi prostfedky, prvni pomoci a zakazanymi
manipulacemi se smési. UzZivatel je odpovédny za dodrZzovani vSech souvisejicich pfedpisud na ochranu zdravi.

Jiné udaje

Informace v tomto bezpecnostnim listu se tykaji pouze vySe uvedené smési a jsou zpracovany podle nejlepSich
dostupnych znalosti. Jsou zpracovany v dobré vife a jsou uréeny pouze jako doporu€eni pro bezpecné zachazeni,
bezpecné skladovani, zpracovani, pfepravu a likvidaci. Rizné faktory mohou ovlivhovat vlastnosti v konkrétnich
podminkach. Je odpovédnosti uzivatele produktu, aby posoudil spravnost informaci pfi konkrétni aplikaci.




