
OOBBLLAASSTTII  PPOOUUŽŽIITTÍÍ

Ceresit CL 51 je urãen k beze‰vému a bezespárovému odizolování
podkladÛ pfied pokládáním keramick˘ch obkladÛ a dlaÏeb. CL 51
lze naná‰et na podklad pomocí ‰tûtky, váleãku nebo ocelového
hladítka. Produkt je pfiímo pfiipraven ke zpracování.
1. Interiér
CL 51 je urãen pro oblasti trvale namáhané vlhkostí jako napfiíklad
v lázních, koupelnách, sprchách, toaletách, kuchyních a místnostech
s kanalizaãními odtoky umístûn˘mi v podlaze. CL 51 lze pouÏít
také na podlahách s podlahov˘m vytápûním.
2. Exteriér
CL 51 je moÏno aplikovat na cementov˘ch potûrech, betonech,
jako ochranu proti proniknutím vlhkosti do podkladu pfied
pokládáním dlaÏeb na terasách a balkónech. CL 51 neprovádûjte
pfiímo na staré nátûry nebo obklady a dlaÏby, ale na pfiedem
pfiipravenou kontaktní vrstvu. 

PPŘŘÍÍPPRRAAVVAA  PPOODDKKLLAADDUU

Ceresit CL 51 ulpívá na ve‰ker˘ch such˘ch, pevn˘ch, nosn˘ch,
tvarovû stál˘ch, ãist˘ch a na k poloÏení zral˘ch podkladech,
které nemají oddûlující substance (napfi. oddûlovací prostfiedky,
volné souãásti, prach, „v˘kvûty“, neãistoty). Podklady s pískem
a prachem je tfieba oãistit, natfiít základním nátûrem Ceresit CT
17 a nechat minimálnû 4 hodiny zaschnout. Staré nátûry je tfieba
odstranit. Povrch podkladu musí mít dostateãnû rovnou plochu a nesmí
mít prÛbûÏné trhliny, v‰echny nerovnosti je tfieba pfiedem vyrovnat.

Ceresit CL 51 je pouÏiteln˘ na minerální podklady, napfi. omítky
maltov˘ch skupin, beton, zdivo, cementovou mazaninu, mazaninu
z litého asfaltu, suchou mazaninu z desek z cementov˘ch vláken
a na stûnové panely ze sádry, na sádrokartonové desky, pórovité
betonové desky, duté nástûnné desky z lehkého betonu a na staré
keramické obklady(v interiéru). Podklady citlivé na vlhkost,
napfi. anhydritové mazaniny (mechanicky pfiibrou‰ené, zbytková
vlhkost ≤ 0,5 %)), sádrové desky, sádrové omítky a sádrové
desky (tl. > 10 mm, zbytková vlhkost ≤ 1 %) natfiené základním
nátûrem Ceresit CT 17, kter˘ necháme minimálnû 4 hodiny
odvûtrat. U v‰ech podkladÛ musí b˘t vylouãeno vniknutí vlhkosti
ze zadní strany, tzn.z podkladu, napfiíklad stûnou nebo stropem.

ZZPPRRAACCOOVVÁÁNNÍÍ

Ceresit CL 51 je pfiímo pfiipraven ke zpracování. Rovnomûrnû a plo‰nû 
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Jednosložkové utěsnění
Vodotěsná flexibilní hmota pod keramické obklady
a dlažbu v interiéru i exteriéru.

VVLLAASSTTNNOOSSTTII

� vodotěsná
� lepení obkladu po 16 hodinách
� přemosťuje trhliny v podkladu 
� pro interiér i exteriér
� snadné zpracování
� bez rozpouštědel



STAVÍME
NA

PROFESIONÁLNÍM
ZÁKLADĚ.

jej naneste na podklad pomocí ‰tûtky (doporuãujeme pro provedení
první vrstvy), váleãku pfiípadnû ocelové stûrky. K pfiípravû vodotûsné
ochranné vrstvy jsou nezbytné 2 nátûry o celkové tlou‰Èce nejménû
1 – 1,5 mm. Po cca 2 hodinách mÛÏe b˘t proveden druh˘ nátûr.
Dilataãní a pfiipojovací spáry je tfieba zajistit pomocí tûsnicího
pásu Ceresit CL 52. Tûsnicí pás je pfiitom vloÏen do první vrstvy
a pomocí druhé vrstvy je dokonale spojen s celoplo‰n˘m utûsnûním.
PfiibliÏnû 16 hodin po nanesení druhé vrstvy je dosaÏena zralost
k poloÏení obkladÛ a dlaÏeb, napfi. pomocí flexibilních lepicích malt
Ceresit fiady CM. Nespotfiebovan˘ materiál je nutno opût zakr˘t
igelitovou fólií a dokonale uzavfiít, tím je produkt pfiipraven
k dal‰ímu pouÏití pozdûji. âerstvé zbytky CL 51 lze odstranit
vodou, vytvrzen˘ materiál lze odstranit pouze mechanicky.

DDŮŮLLEEŽŽIITTÉÉ  UUPPOOZZOORRNNĚĚNNÍÍ

Materiál zpracovávejte jen za sucha a pfii teplotû +5°C aÏ +30°C.
V‰echny technické údaje byly stanoveny pfii teplotû +23°C a relativní
vlhkosti vzduchu 50 %. Vlhkost zadní strany a chemická zatíÏení
musí b˘t trvale vylouãeny. V exteriéru musí b˘t zachován spád
podkladu nejménû 2,5% bez moÏnosti tvofiení kaluÏí. Za jin˘ch
klimatick˘ch podmínek berte zfietel na zkrácení, pfiíp. prodlouÏení
tvrzení nebo schnutí. 
Pfii styku s pokoÏkou zasaÏené místo opláchnûte vodou. Pfii
kontaktu s oãima je vypláchnûte vodou a vyhledejte lékafie.

SSKKLLAADDOOVVÁÁNNÍÍ

12 mûsícÛ od data v˘roby, pfii skladování na paletách, v suchém
prostfiedí, v originálních a nepo‰kozen˘ch obalech. ChraÀte
pfied mrazem!

BBAALLEENNÍÍ

7,5 kg polyetylénové vûdro.
15 kg polyetylénové vûdro. 

TTEECCHHNNIICCKKÉÉ  ÚÚDDAAJJEE

Báze: modifikovaná disperze syntetick˘ch Ïivic

Barva: ‰edá

Hmotnost: 1,4 kg/dm3

Konzistence: pasta

Teplota zpracování: od + 5 °C do + 30 °C

Doba schnutí 1.vrstva: cca 2 hodiny

Doba schnutí 2.vrstva: cca 3 hodiny 

Teplota zpracování: od + 5 °C do + 30 °C

MoÏnost lepení obkladÛ: 16 hodin po nataÏení 2 vrstvy

Tl. mokré vrstvy pfii spotfiebû 1,4 kg/m2: cca 1 mm

Tl. suché vrstvy pfii spotfiebû 1,4 kg/m2: cca 0,4 mm

Pfieklenutí trhlin: do 0,75 mm

Odolnost proti tlakové vodû
(7 dnÛ, 1,5 bar) 0,15 MPa, nepropustná

Spotfieba pfii dvou nátûrech: cca 1,4 kg/m2

NNAAŠŠEE  DDOOPPOORRUUČČEENNÍÍ

Ve‰keré údaje vycházejí z na‰ich dlouholet˘ch znalostí a zku‰eností.
Vzhledem k rozdíln˘m podmínkám pfii realizacích a k mnoÏství
pouÏívan˘ch materiálÛ slouÏí na‰e písemné a ústní poradenství
jako nezávazné doporuãení. V pfiípadû pochybností a nepfiízniv˘ch
podmínek doporuãujeme provést vlastní zkou‰ky, popfiípadû si
vyÏádat odbornou technickou konzultaci. Uvefiejnûním tûchto
informací o v˘robku pozb˘vají v‰echny dfiíve uvefiejnûné informace
svoji platnost.
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