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C.BL.: 283830
Vv002.1

Ceresit CP 30 Datum revize: 01.08.2014
Datum vytisku: 10.02.2015

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
Ceresit CP 30

1.2 Prislu$na urcena pouZziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Ptedpokladané pouziti:
Silikon-kaucukové utésnéni

1.3 Podrobné idaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu
Henkel CR, spol. s r.o.
U Prahonu 10

17004 Praha 7

Ccz

Tel.: +42 (2) 2010 1111
Fax ¢.: +42 (2) 2010 1190

ua-productsafety.cz@cz.henkel.com

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace
Klinika nemoci z povolani, Toxikologické informaéni sttedisko-TIS, Na Bojisti 1, 12800 Praha 2, telefon (nepfetrzité): +420
224919293, +420 224915402; +420224914575.

ODDIL 2: Identifikace nebezpe&nosti |

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace (CLP):
Podrazdéni oéi kategorie 2
H319 Zpisobuje vazné podrazdeéni oci.

Klasifikace (DPD):
Klasifikace neni nutna.

2.2 Prvky oznaceni

Prvky oznaceni (CLP):

VystraZnym
symbolem
nebezpecnosti:

Signalnim slovem: Varovani

Standardni vétou o H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oci.
nebezpec¢nosti:

Pokyny pro bezpeéné P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

zachazeni: P101 Je-li nutna 1ékatska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.
P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte
kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
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Prvky oznaceni (DPD):

S-véty:
S2 Uchovavejte mimo dosah déti.
S46 Pti poziti okamzité vyhledejte 1ékarskou pomoc a ukazte tento obal nebo oznaceni.

Dalsi informace:
Produkt nepatfi mezi produkty s povinnym ozna¢ovanim na zaklad¢ vypoctu podle smérnice "Vseobecna smérnice
klasifikace ptipravki ES" v platném znéni.

2.3. Dalsi nebezpecnost
Zadna pii urCeném pouZiti.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

3.2. Smési

VSeobecna chemicka charakteristika:
Silikon-kau¢ukové utésnéni

Vyrobek obsahuje tyto latky:
Polymetylsiloxan, anorganicka plniva

Seznam sloZek podle nafizeni CLP (ES) ¢&. 1272/2008:

Chemicky nazev Cislo ES Obsah Klasifikace
Cislo CAS REACH Reg.dislo
Alfa-tridecyl-omega-hydroxy-poly(oxy-1, >= 1-< 3% Akutni toxicita 4; Oralni
2-ethandiyl) H302
24938-91-8 Vazné poskozeni o¢i/podrazdeéni oci 1
H318

Uplné znéni H-vét a dalsi zkratky jsou uvedeny v bodé& 16 "Dalsi informace".
Pro neklasifikované laitky mohou existovat pro jednotlivé zemé specifické nejvyssi pripustné expozicni limity pro pracovni
ovzdusi.

Seznam sloZek podle natizeni DPD (ES) ¢. 1999/45:

Chemicky nazev Cislo ES Obsah Klasifikace
Cislo CAS REACH Reg.(islo
Alfa-tridecyl-omega-hydroxy- >= 1-< 3% Xn - Zdravi gkodlivy; R22
poly(oxy-1, 2-ethandiyl) Xi - Drazdivy; R41
24938-91-8

Uplné znéni R-vét je uvedeno v bodé& 16 "Dalsi informace".
Pro neklasifikované latky mohou existovat pro jednotlivé zemé specifické nejvyssi pripustné expozicni limity pro pracovni
ovzdusi.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Vseobecné pokyny:
V ptipadé obtizi vyhledejte 1ékate.

Expozice vdechovanim:
Presunite se na Cerstvy vzduch, pfi pfetrvavajicich potizich vyhledejte 1ékare.

Kontakt s kiizi:
Omyjte tekouci vodou a mydlem. OSetiete pokozku krémem. Kontaminovany odév svléknéte.

Kontakt s o¢ima:
Okamzité vyplachnéte o¢i mirnym proudem vody nebo oénim vyplachovacim roztokem (po dobu minimalné 5 minut). Pokud
bolesti pietrvavaji (intenzivni ostra bolest, citlivost na svétlo, porucha vidéni), pokracujte ve vyplachovani a vyhledejte 1ékare
nebo nemocnici.

Po poziti:
Vyplachnéte ustni dutinu a hrtan. Vypijte 1-2 sklenice vody. Vyhledejte 1ékai'skou pomoc.
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Vewr

Zpusobuje vazné podrazdeéni oci.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité 1ékarské pomoci a zvlastniho oSetieni
Viz bod: Popis prvni pomoci

ODDIL 5: Opatieni pro hafeni poZiru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva:
oxid uhli¢ity, péna, prasek, vodni mlha/rozstiikovana voda.

Hasiva, které nelze z bezpe¢nostnich diivodii pouZit:
Plny proud vody

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
V piipadé pozaru se mize uvoliiovat oxid uhelnaty (CO) a oxid uhli¢ity (CO2).

5.3 Pokyny pro hasice
Pouzivejte ochranné vybaveni.
Pouzivejte dychaci pfistroj a ochranné vybaveni.

ODDIL 6: Opati‘eni v p¥ipadé nahodného tiniku

6.1 Opati‘eni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Zabraiite zasazeni o¢i.
Pouzivejte ochranné vybaveni.

6.2 Opati‘eni na ochranu zZivotniho prostiredi
Zamezte Uniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod.

6.3 Metody a material pro omezeni tiniku a pro ¢isténi
Mechanicky odstrante.
Kontaminovany materidl zlikvidujte jako odpad dle kap. 13.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Viz oddil 8

ODDIL 7: Zachizeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpe¢né zachazeni
Zajistéte dostateCnou ventilaci pracoviste.
Zabrante kontaktu s o¢ima a pokozkou.

Hygienicka opatteni:
Pti praci nejezte, nepijte a nekuite.
Pted piestavkami a po ukonceni prace si umyjte ruce.

7.2 PodminKky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Zajistéte dobré vétrani a odvétravani.
Skladujte v chladu a suchu.
Neskladujte v mrazu
teploty mezi + 5 °C a + 30 °C
Neskladujte spolecné s potravinami nebo jinym spotfebnim zbozim (kava, ¢aj, tabak, atd.).

7.3 Specifické kone¢né/specifickd kone¢na pouziti
Izola¢ni tmel

ODDIL 8: Omezovini expozice/osobni ochranné prostfedky

8.1 Kontrolni parametry

Pracovni expozi¢ni limity
Plati pro CZ
zadné
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Biologicky index expozice:
zadné

8.2 Omezovani expozice:

Ochrana dychacich cest:
Neni nutné.

Ochrana rukou:

V ptipadé dlouhodobého kontaktu se doporucuji ochranné rukavice z nitrilové pryze (dle EN 374).

Doba perforace: >60 minut
tloustka materialu > 0,1 mm

V ptipadé delsiho a opakovaného kontaktu je tieba dbat, aby byly vyse uvedené doby pruniku v praxi podstatné kratsi nez
hodnoty stanovené piedpisem EN 374. Ochranné rukavice musi byt vzdy testovany, zda jsou vhodné k pouziti na daném
pracovisti (napfiklad mechanicka a tepelna odolnost, snasenlivost s produkty, antistatické vlastnosti atd.). Pfi prvnich
znamkéch opotfebeni ochranné rukavice ihned vyménit. Udaje vyrobee rukavic a piisluina pravidla profesniho sdruzeni musi
byt vzdy dodrzena. Doporucujeme zpracovat plan péce o ruce ve spolupraci s vyrobcem rukavic a profesnim sdruzenim
pracovnikil v souladu s mistnimi podminkami a pozadavky provozu.

Ochrana o¢i:
Tésné priléhajici ochranné bryle.

Ochrana téla:
vhodny ochranny odév

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled

Vine
prahova hodnota zapachu

pH (20 °C (68 °F))

Pocatecni bod varu

Bod vzplanuti

Teplota rozkladu

Tlak pary

Hustota (20 °C (68 °F))

Sypna hustota

Viskozita

Viskozita (kinematicka)

Vybusné vlastnosti

Kvalitativni rozpustnost (23 °C; Rozp.: Voda)
Teplota tuhnuti

Bod tani

Hoftlavost

Teplota samovzniceni

Mezni hodnoty vybusnosti

Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda
Rychlost odpatovani

Hustota pary

Oxidacni vlastnosti

9.2 Dalsi informace
Viskozita pfi vytékani

pasta

rizné barvy

charakteristicka

Zadné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné

10,5

Zadné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Zadné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Zadné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Zadné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
1,296 g/cm?®

Zadné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
12 - 25 Pas

Zadné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Zadné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Dispergovatelny

Zadné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Zadné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Zadné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Zadné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Zadné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Zadné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Zadné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4adné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4adné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné

10 min

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Reaguje s kyselinami: vyvin tepla a oxidu uhli¢itého.

10.2. Chemicka stabilita

Stabilni za doporucenych skladovacich podminek.

10.3 MoZnost nebezpeénych reakei
Viz kapitola reaktivita.
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10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit
Zadna pii ureném pouziti.

10.5. Neslucitelné materialy
Viz kapitola reaktivita.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
Nezndmé

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o toxikologickych uc¢incich

Vseobecné informace o toxikologii:
Smés je klasifikovana na zakladé dostupnych bezpecnostnich informaci pro jednotlivé slozky podle klasifika¢nich kritérii pro
smési pro kazdou tfidu nebezpec€nosti dle Pfilohy I Natizeni 1272/2008/EC.
Relevantni zdravotnické/ekologické informace pro latky uvedené v bod¢ 3 jsou k dispozici nasledné.

Oc¢ni drazdivost:
Zpusobuje vazné podrazdéni oci.

ODDIL 12: Ekologické informace

Vseobecné informace o ekologii:
Smés je klasifikovana na zaklad€ dostupnych bezpecnostnich informaci pro jednotlivé slozky podle klasifikacnich kritérii pro
smési pro kazdou tiidu nebezpeénosti dle Piilohy I Naiizeni 1272/2008/EC.
Relevantni zdravotnické/ekologické informace pro latky uvedené v bod¢ 3 jsou k dispozici nasledné.
Zamezte Uniku ptipravku do povrchovych vod, pidy a pfirodnich zdroji vody.

12.1. Toxicita

Zadné udaje nejsou k dispozici.

12.2. Perzistence a rozloZitelnost

Zadné udaje nejsou k dispozici.

12.3. Bioakumula¢ni potencial / 12.4. Mobilita v pidé
Zadné udaje nejsou k dispozici.

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Zadné udaje nejsou k dispozici.

12.6. Jiné nepiiznivé ucinky

Zadné udaje nejsou k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovani

13.1. Metody nakladani s odpady

Likvidace produktu:
S odpadem a zbytky produktu nakladejte v souladu s mistné platnymi pfedpisy.

Likvidace znecisténého obalu:
Obaly davejte na opétovnou recyklaci pouze v pfipadé, ze jsou tplné prazdné.

Evropské ¢islo odpadu

080409
ODDIL 14: Informace pro pi‘epravu
14.1. Cislo UN
Neni nebezpecné zbozi pro piepravu dle RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR.
14.2. Nalezity nazev OSN pro zasilku
Neni nebezpecné zboZi pro ptepravu dle RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR.
14.3. Trida/tfidy nebezpec¢nosti pro prepravu

Neni nebezpecné zbozi pro piepravu dle RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR.
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14.4. Obalova skupina
Neni nebezpeéné zbozi pro piepravu dle RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR.

14.5. Nebezpecnost pro Zivotni prostiredi
Neni nebezpeéné zbozi pro piepravu dle RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR.

14.6. Zvlastni bezpeénostni opati‘eni pro uZivatele
Neni nebezpeéné zbozi pro piepravu dle RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR.

14.7. Hromadna preprava podle prilohy I MARPOL 73/78 a pi‘edpisu IBC
neaplikovatelné

ODDIL 15: Informace o pi-edpisech

15.1. Nafizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
Obsah VOC (CH) 0,00 %
Zakon 350/2011 Sb. o chemickych latkach a smésich, v platném znéni
Zakon 185/2001 Sb. o odpadech, v platném a i¢inném znéni
Natizeni komise EU €. 453/2010, kterym se méni nafizeni Evropského parlamentu a Rady ES 1907/2006 o registraci,
hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (REACH)
Naftizeni Evropského parlamentu a Rady ES 1272/2008 o klasifikaci, ozna¢ovani a baleni latek a smési, v platném a u€¢inném
znéni
Naftizeni vlady €. 361/2007, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném a i€¢inném znéni
Vyhlaska €. 402/20110 hodnoceni nebezpecnych vlastnosti chemickych latek a chemickych smési a baleni a oznacovani
nebezpeénych chemickych smési
Vyhlaska 376/2001 Sb., o hodnoceni nebezpeénych odpadi
Vyhlaska 381/2001 Sb., katalog odpadt
Vyhlaska 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady
Vyhlaska 237/2002 Sb., o podrobnostech zptisobu provedeni zpétného odbéru nékterych vyrobkt
Zakon 258/2000Sb., o ochran¢ verejného zdravi a o zméné€ nékterych souvisejicich zékont, ve znéni pozdéjsich predpisi

VOC barvy a laky (EU):

Zakonny podklad: Ptredpis 2004/42/ES

Produkt (pod)kategorie:: Vnitini/venkovni barvy na dievo a kov pro vybaveni a obklady budov
Mezni hodnota VOC stupeti 1 (2007): 150 g/l

Féze 11 (od 1.1.2010): 130 g/l

Maximalni obsah VOC: 40 g/l

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti
Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Oznaceni produktu uréuje oddil 2. Uplné znéni viech zkratek, které byly pouzity v tomto bezpecnostnim listg, je nasledujici
R22 Zdravi skodlivy pfi poziti.
R41 Nebezpeci vazného poskozeni o¢i.
H302 Zdravi skodlivy pti poziti.
H318 Zptisobuje vazné poskozeni o¢i.

Dalsi informace:
Udaje v tomto bezpe¢nostnim listu jsou zaloZeny na stavu znalosti a zkuenostech vyrobce k datu vydani tohoto dokumentu.
Maji popisovat nase vyrobky z hlediska pozadavkl na bezpecnost a nikoliv zaruCovat urcité vlastnosti. Nepfedstavuji zadnou
smluvni zaruku kvalitativnich vlastnosti vyrobku a plati jen ve spojeni s obvyklym zachdzenim za normalnich podminek a se
specifikovanymi tidaji v technickém navodu. Za jakékoli jiné pouziti tohoto vyrobku, event. v kombinaci s jinymi produkty
nebo postupy je zodpovédny sam uzivatel.
Relevantni zmény v bezpecnostnim listu proti pfedchozi verzi jsou oznaceny cervene.



