
VLASTNOSTI

• Praktické lepidlo v rolleri s vymeniteľnou náplňou pre trvalé
lepenie
• S ochranným krytom
• Nevysychá
• Páska so štruktúrou včelieho plástu
• Vynikajúce priľnutie a čisté precízne lepenie
• Bez rozpúšťadiel
• Kazeta vyrobená z 50% recyklovateľného plastu
• 100% recyklovateľný

OBLASTI POUŽITIA
Permanentný lepiaci roller je možné použiť na mnoho 
materiálov, ako je papier, fotografia, lepenka, sklo, drevo, 
plast. Roller je k dispozícii s permanentnou, silnou lepiacou 
páskou o šírke 5 mm v kombinácii s celkovou veľkosťou, ktorá 
sa zmestí do malých peračníkov alebo vreciek.

INŠTRUKCIE NA POUŽITIE

Príprava podkladu: Položte papier/materiál, ktorý chcete 
opraviť na hladký, rovný a pevný povrch.

Aplikácia: Otvorte ochranný kryt a naneste na povrch. Ľahko, 
ale pevne pritlačte na špičku valčeka. Štruktúra včelieho 
plástu umožňuje vynikajúcu priľnavosť a čistú aplikáciu. Na 
dosiahnutie dokonalého výsledku aplikujte pásku na lepenú 
plochu pod 45° uhlom.

BALENIE
Mini roller 5 mm x 6 m

SKLADOVANIE

Skladujte na suchom a chladnom mieste pri izbovej teplote.

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ
Pred použitím produktu si starostlivo prečítajte kartu 
bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na webovej 
stránke.

TECHNICKÉ ÚDAJE 

Dĺžka pásky:: 6 m

Šírka pásky: 5 mm

Nepodlieha expirácii, ak sa skladuje v
súlade s podmienkami.

PRITT 
LEPIACI MINI 

ROLLER 
Lepiaci mini roller permanentný
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Exspirácia:



UPOZORNENIE:
Tieto informácie vychádzajú z našej súčasnej úrovne poznatkov.
Hoci sú tieto informácie podané v dobrej viere, spoločnosť
neručí za žiadne konkrétne vlastnosti. Je zodpovednosťou
užívateľa, aby sa sám presvedčil, že za daných okolností nie je
potrebné zaistiť dodatočné informácie, urobiť dodatočné
opatrenia či overiť uvedené informácie. Uvedením týchto
informácií strácajú skôr uvedené
informácie svoju platnosť.
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